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Komplett set Weidezaun
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Vielen Dank für den Kauf des hochwerti gen Komplett sets 
Elektrozaun/Weidezaun für Tiere. Wir haben für Sie eine allgemeine 
Aufb auanleitung für einen Weidezaun erstellt. 
Warum allgemein? Jeder Weidezaun ist individuell und wird anders 
aufgebaut. Deswegen bekommen Sie von uns eine Anleitung die sowohl 
den Aufb au einer Zaunanlage mit Elektronetzen , 
als auch den Zaunbau mit Pfählen beschreibt.

  Wie funkti oniert ein Elektrozaun?

Beim Elektrozaun handelt es sich um einen elektrischen Stromkreis, 
der bei Tierberührung geschlossen wird:

• Das Weidezaungerät speist Stromimpulse durch ein
Zaunzuleitungskabel in den Zaun. Sobald ein Tier den Zaun berührt,
geht der Stromfl uss durch das Tier und in die Erde.

• Die Erdpfähle nehmen den Strom auf und er fl ießt durch das 
Erdanschlusskabel zurück zum Weidezaungerät. 
Der Stromkreis ist geschlossen und das Tier bekommt einen Schlag.
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Installieren Sie das Weidezaungerät, Erdung und Verkabelung wie beim 
Netzzaun beschrieben.

Tipp: Stellen Sie ggf. feste Pfähle (nicht in den Sets enthalten) an 
Anfang, Ende, Ecken auf oder verwenden Sie schon vorhandene feste 
Startpunkte (bestehende Holzzäune, Gartenmauer, Garagenwand usw.), 
denn an Zaunanfang, -ende und Ecken wirken starke Zugkräft e. 

• Schrauben oder Dübeln Sie die beigefügten schwarzen Isolatoren 
mit Holzgewinde in den gewünschten Zaunhöhen dort ein.

• Setzen Sie nun die Kunststoff pfähle auf Strecke, dem Zaunverlauf 
folgend, in den Boden und achten Sie auf einen gleichmäßigen 
Abstand. Ziehen Sie das Leitermaterial in den gewünschten Höhen 
ein, beginnen Sie an einem festen Pfahl und enden im opti malen Fall 
auch an einem solchen. Bei Weidezaunband empfi ehlt es sich jede 
Reihe einzeln zu setzen. 

Tipp: Weidezaunseil und Litze kann durch mehrere Reihen gezogen 
werden, indem Sie am Ende der Reihe ankommend einen Isolator 
darunter Z-förmig nutzen, um wieder zurückgehen zu können.
Es muss nicht jede Reihe einzeln gezogen werden. 

• Verbinden statt  Knoten: Legen Sie das Leitermaterial um den ersten 
Isolator als Schlaufe und nutzen Sie dann einen Verbinder um eine 
feste, sichere und leitf ähige Stromzufuhr zu bekommen. 
Auch das Zaunzuleitungskabel lässt sich teilweise sehr gut mit in den 
Verbindern verarbeiten.

• Schließen Sie die Kabel für Erdung und Zaun am Weidezaungerät an. 
Verbinden Sie das Zaunanschlusskabel mit dem Zaun. Grundsätzlich 
ist es egal, in welcher Reihe Sie das Kabel ansetzen, solange die 
Zaunreihen miteinander verbunden sind. 

Tipp: Opti mal ist das Zaunkabel an der untersten Reihe angeschlossen, 
um Stolperfallen zu vermeiden.

• Zum Schluss schalten Sie das Gerät ein und testen den Zaun mit dem 
mitgelieferten Zaunprüfer auf Funkti on.

TIPPS & TRICKS

  Bewuchs und Ableitungen, warum sollte so etwas
 vermieden werden?

Alles was gleichzeiti g den Zaun berührt und mit dem Erdboden Kontakt 
hat, erhält einen Stromschlag. Wenn nun Bewuchs aus dem Boden 
kommend an die untere Zaunreihe heranwächst, werden permanent in 
der Taktung Stromimpulse an jeden einzelnen Bewuchshalm (jeden 
einzelnen Grashalm, Farnwedel, Himbeerranke, Blatt  vom Strauch) 
abgegeben und direkt in den Boden abgeleitet. Das Gleiche gilt für 
Buschwerk und Baumäste, die mit ihren Blätt ern in den oberen Reihen 
des Zauns hängen - mit den Wurzeln aber im Boden sitzen, also geerdet 
sind. Weitere Ableitungen sind zum Beispiel: defekte, angeschlagene 
Isolatoren, die den Strom an den nassen (im Boden steckenden) 
Holzpfosten abgeben, Leitermaterial-Enden, die am Boden liegen 
(geöff nete Tore). All diese „Ableitungen“ verbrauchen unnöti g
Stromstärke, die Spannung am Zaun fällt ab und bei 9 bzw. 12 Volt 
Geräten sind dann Batt erie oder Akku recht schnell leer.

  Das Weidezaungerät arbeitet nicht?

Es gibt eine einfache Vorgehensweise, um heraus zu fi nden, ob wirklich 
das Gerät defekt ist, oder doch ein Fehler am Zaun vorliegt: Nach 
Abnahme der beiden Anschlusskabel (Erdung und Zaunanschluss) 
schalten Sie das Gerät ein. (Bitt e stellen Sie bei 9 und 12 Volt Geräten 
sicher, dass Batt erie oder Akku nicht leer sind. Bitt e wechseln Sie ggf. 
zum Prüfen auch Akku bzw. Batt erie vorher aus.) Wenn es taktet und 
mit dem Zaunprüfer an den Ausgängen (Zaun und Erdung) eine 
Ausgangsspannung zu messen ist, ist das Gerät in Ordnung. Takten die 
Geräte nach dem Vorgehen wie oben beschrieben nicht, ist ein Defekt 
vorhanden. 

  Welche Zaunhöhen für welches Tier bei drei Reihen?
(Als ungefähre Richtlinie)

Tierart Zaunhöhen

Hunde, Reiher
75 cm
45cm
25 cm

Kleine Hunde, Katzen, 
Waschbär, Kaninchen

45 - 50 cm
25 - 30 cm
10 - 15 cm 

Fuchs, Dachs
45 - 50 cm
25 - 30 cm
15 - 20 cm 

Wildschwein, Schweine
60 - 65 cm
40 - 45 cm
15 - 20 cm 

Kleinpferde, Rehe
120 cm
75 cm
45 cm

Pferde, Rotwild
140 cm
95 cm
50 cm
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  Muss der Elektrozaun immer einen geschlossenen
 Kreis/Viereck bilden?

Nein, das muss er nicht. Sie können den Zaun auch als gerade Strecke 
setzen.Der Anfang und das Ende müssen nicht zusammentreff en, 
denn der Kreislauf schließt sich durch Zaun, Erdung und das Tier.

Sie werden feststellen, der Aufb au ist gar nicht schwer.
Und wenn Sie Hilfe benöti gen, rufen Sie uns an, wir helfen gern.

  So erreichen Sie uns:
 Telefon: +49 (0) 481 / 5086
 E-Mail: info@fencemaster.de

3 m 3 m

  Aufb auanleitung für einen Weidezaun mit Netz(en)

Komponenten des Sets:
1. Weidezaungerät

(230 Volt Steckdosenbetrieb, 12 Volt Akkubetrieb, 9 Volt Gerät)
2. Erdpfahl und Erdkabel
3. Zaunanschlusskabel (vom Gerät zum Zaun)
4. Elektronetz(e) inkl. integrierter Pfähle und Anschlussklemmen
5. Zubehör

+

+

+

+

+

+

+

+
_

1 • Installieren Sie das Weidezaungerät an der gewünschten Stelle 
(am besten immer senkrecht an einer Wand oder einem Pfahl) und 
legen Sie die Verkabelung zu Zaun und Erdung bereit. Schlagen Sie 
den Erdpfahl möglichst bis zum Ende in den Erdboden, gern an einer 
feuchten Stelle. (Bei Sets mit mehreren Erdpfählen sollten die 
Erdpfähle einen Abstand von 3 Metern zueinander haben).

• Nehmen Sie das zusammengerollte Elektronetz aus dem Karton und 
rollen es dem gewünschten Zaunverlauf folgend bis zur ersten Ecke 
auf dem Grundstück aus. Opti mal wird das Netz so gestellt, dass 
der erste oder letzte Pfahl in Nähe zum Gerät gesetzt wird. Stellen 
Sie nun das Netz bis zur Ecke auf, indem Sie die Pfahlspitzen in den 
Boden bringen. Anschließend können Sie das Netz weiter ausrollen 
und nach und nach den Netzzaun aufb auen. Steht der ganze Zaun, 
achten Sie darauf, dass nichts durchhängt und stellen Sie ggf. einige 
Pfähle neu, um mehr Spannung zu erhalten. 

Tipp: Hängt das Netz in den Ecken zu sehr durch, können Sie es mit  
  einer dünnen Leine auch nach außen abspannen.

• Schließen Sie die Kabel für Erdung und Zaun am Weidezaungerät an. 
Verbinden Sie das Zaunanschlusskabel mit dem Weidenetz. Grund-
sätzlich ist es egal, wo im Netz Sie das Kabel ansetzen. Dabei ist nur 
wichti g, dass es an eine stromführende Litze angeschlossen wird. 

Tipp: Opti mal angeschlossen ist das Zaunkabel an der kleinen
  Anschlussklemme am ersten oder letzten Pfahl.

• Zum Schluss schalten Sie das Gerät ein und testen den Zaun mit dem 
mitgelieferten Zaunprüfer auf Funkti on.
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  Aufb auanleitung für einen Weidezaun mit Pfählen

Komponenten des Sets:
1. Weidezaungerät

(230 Volt Steckdosenbetrieb, 12 Volt Akkubetrieb, 9 Volt Gerät)
2. Erdung und Erdkabel
3. Zaunanschlusskabel (vom Gerät zum Zaun)
4. Mobile Zaunpfähle auf Strecke (Kunststoff )
5. Leitermaterial (Weidezaunband, Litze, Seil)
6. Isolatoren mit Holzgewinde für feste Pfähle, oder zum Dübeln in 

Stein (Ecken, Torpfähle, Anfang und Ende des Zauns)
7. Verbinder für Leitermaterial 

(statt  Knoten und zum Anschließen an das Zaunkabel)
8. Zubehör

2

1

3

4
5

6

7

8

2



  Muss der Elektrozaun immer einen geschlossenen
 Kreis/Viereck bilden?

Nein, das muss er nicht. Sie können den Zaun auch als gerade Strecke 
setzen.Der Anfang und das Ende müssen nicht zusammentreff en, 
denn der Kreislauf schließt sich durch Zaun, Erdung und das Tier.

Sie werden feststellen, der Aufb au ist gar nicht schwer.
Und wenn Sie Hilfe benöti gen, rufen Sie uns an, wir helfen gern.

  So erreichen Sie uns:
 Telefon: +49 (0) 481 / 5086
 E-Mail: info@fencemaster.de

3 m 3 m

  Aufb auanleitung für einen Weidezaun mit Netz(en)

Komponenten des Sets:
1. Weidezaungerät

(230 Volt Steckdosenbetrieb, 12 Volt Akkubetrieb, 9 Volt Gerät)
2. Erdpfahl und Erdkabel
3. Zaunanschlusskabel (vom Gerät zum Zaun)
4. Elektronetz(e) inkl. integrierter Pfähle und Anschlussklemmen
5. Zubehör

+

+

+

+

+

+

+

+
_

1 • Installieren Sie das Weidezaungerät an der gewünschten Stelle 
(am besten immer senkrecht an einer Wand oder einem Pfahl) und 
legen Sie die Verkabelung zu Zaun und Erdung bereit. Schlagen Sie 
den Erdpfahl möglichst bis zum Ende in den Erdboden, gern an einer 
feuchten Stelle. (Bei Sets mit mehreren Erdpfählen sollten die 
Erdpfähle einen Abstand von 3 Metern zueinander haben).

• Nehmen Sie das zusammengerollte Elektronetz aus dem Karton und 
rollen es dem gewünschten Zaunverlauf folgend bis zur ersten Ecke 
auf dem Grundstück aus. Opti mal wird das Netz so gestellt, dass 
der erste oder letzte Pfahl in Nähe zum Gerät gesetzt wird. Stellen 
Sie nun das Netz bis zur Ecke auf, indem Sie die Pfahlspitzen in den 
Boden bringen. Anschließend können Sie das Netz weiter ausrollen 
und nach und nach den Netzzaun aufb auen. Steht der ganze Zaun, 
achten Sie darauf, dass nichts durchhängt und stellen Sie ggf. einige 
Pfähle neu, um mehr Spannung zu erhalten. 

Tipp: Hängt das Netz in den Ecken zu sehr durch, können Sie es mit  
  einer dünnen Leine auch nach außen abspannen.

• Schließen Sie die Kabel für Erdung und Zaun am Weidezaungerät an. 
Verbinden Sie das Zaunanschlusskabel mit dem Weidenetz. Grund-
sätzlich ist es egal, wo im Netz Sie das Kabel ansetzen. Dabei ist nur 
wichti g, dass es an eine stromführende Litze angeschlossen wird. 

Tipp: Opti mal angeschlossen ist das Zaunkabel an der kleinen
  Anschlussklemme am ersten oder letzten Pfahl.

• Zum Schluss schalten Sie das Gerät ein und testen den Zaun mit dem 
mitgelieferten Zaunprüfer auf Funkti on.
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1 • Installieren Sie das Weidezaungerät an der gewünschten Stelle 
(am besten immer senkrecht an einer Wand oder einem Pfahl) und 
legen Sie die Verkabelung zu Zaun und Erdung bereit. Schlagen Sie 
den Erdpfahl möglichst bis zum Ende in den Erdboden, gern an einer 
feuchten Stelle. (Bei Sets mit mehreren Erdpfählen sollten die 
Erdpfähle einen Abstand von 3 Metern zueinander haben).

• Nehmen Sie das zusammengerollte Elektronetz aus dem Karton und 
rollen es dem gewünschten Zaunverlauf folgend bis zur ersten Ecke 
auf dem Grundstück aus. Opti mal wird das Netz so gestellt, dass 
der erste oder letzte Pfahl in Nähe zum Gerät gesetzt wird. Stellen 
Sie nun das Netz bis zur Ecke auf, indem Sie die Pfahlspitzen in den 
Boden bringen. Anschließend können Sie das Netz weiter ausrollen 
und nach und nach den Netzzaun aufb auen. Steht der ganze Zaun, 
achten Sie darauf, dass nichts durchhängt und stellen Sie ggf. einige 
Pfähle neu, um mehr Spannung zu erhalten. 

Tipp: Hängt das Netz in den Ecken zu sehr durch, können Sie es mit  
  einer dünnen Leine auch nach außen abspannen.

• Schließen Sie die Kabel für Erdung und Zaun am Weidezaungerät an. 
Verbinden Sie das Zaunanschlusskabel mit dem Weidenetz. Grund-
sätzlich ist es egal, wo im Netz Sie das Kabel ansetzen. Dabei ist nur 
wichti g, dass es an eine stromführende Litze angeschlossen wird. 

Tipp: Opti mal angeschlossen ist das Zaunkabel an der kleinen
  Anschlussklemme am ersten oder letzten Pfahl.

• Zum Schluss schalten Sie das Gerät ein und testen den Zaun mit dem 
mitgelieferten Zaunprüfer auf Funkti on.

1

3

2

4

5

Agrar Fachcenter Weddingstedt: Kompetenz und Fachwissen - für zufriedene Kunden

  Aufb auanleitung für einen Weidezaun mit Pfählen

Komponenten des Sets:
1. Weidezaungerät

(230 Volt Steckdosenbetrieb, 12 Volt Akkubetrieb, 9 Volt Gerät)
2. Erdung und Erdkabel
3. Zaunanschlusskabel (vom Gerät zum Zaun)
4. Mobile Zaunpfähle auf Strecke (Kunststoff )
5. Leitermaterial (Weidezaunband, Litze, Seil)
6. Isolatoren mit Holzgewinde für feste Pfähle, oder zum Dübeln in 

Stein (Ecken, Torpfähle, Anfang und Ende des Zauns)
7. Verbinder für Leitermaterial 

(statt  Knoten und zum Anschließen an das Zaunkabel)
8. Zubehör

2

1

3

4
5

6

7

8

2



  Muss der Elektrozaun immer einen geschlossenen
 Kreis/Viereck bilden?

Nein, das muss er nicht. Sie können den Zaun auch als gerade Strecke 
setzen.Der Anfang und das Ende müssen nicht zusammentreff en, 
denn der Kreislauf schließt sich durch Zaun, Erdung und das Tier.

Sie werden feststellen, der Aufb au ist gar nicht schwer.
Und wenn Sie Hilfe benöti gen, rufen Sie uns an, wir helfen gern.

  So erreichen Sie uns:
 Telefon: +49 (0) 481 / 5086
 E-Mail: info@fencemaster.de

3 m 3 m

  Aufb auanleitung für einen Weidezaun mit Netz(en)

Komponenten des Sets:
1. Weidezaungerät

(230 Volt Steckdosenbetrieb, 12 Volt Akkubetrieb, 9 Volt Gerät)
2. Erdpfahl und Erdkabel
3. Zaunanschlusskabel (vom Gerät zum Zaun)
4. Elektronetz(e) inkl. integrierter Pfähle und Anschlussklemmen
5. Zubehör

+

+

+

+

+

+

+

+
_

1 • Installieren Sie das Weidezaungerät an der gewünschten Stelle 
(am besten immer senkrecht an einer Wand oder einem Pfahl) und 
legen Sie die Verkabelung zu Zaun und Erdung bereit. Schlagen Sie 
den Erdpfahl möglichst bis zum Ende in den Erdboden, gern an einer 
feuchten Stelle. (Bei Sets mit mehreren Erdpfählen sollten die 
Erdpfähle einen Abstand von 3 Metern zueinander haben).

• Nehmen Sie das zusammengerollte Elektronetz aus dem Karton und 
rollen es dem gewünschten Zaunverlauf folgend bis zur ersten Ecke 
auf dem Grundstück aus. Opti mal wird das Netz so gestellt, dass 
der erste oder letzte Pfahl in Nähe zum Gerät gesetzt wird. Stellen 
Sie nun das Netz bis zur Ecke auf, indem Sie die Pfahlspitzen in den 
Boden bringen. Anschließend können Sie das Netz weiter ausrollen 
und nach und nach den Netzzaun aufb auen. Steht der ganze Zaun, 
achten Sie darauf, dass nichts durchhängt und stellen Sie ggf. einige 
Pfähle neu, um mehr Spannung zu erhalten. 

Tipp: Hängt das Netz in den Ecken zu sehr durch, können Sie es mit  
  einer dünnen Leine auch nach außen abspannen.

• Schließen Sie die Kabel für Erdung und Zaun am Weidezaungerät an. 
Verbinden Sie das Zaunanschlusskabel mit dem Weidenetz. Grund-
sätzlich ist es egal, wo im Netz Sie das Kabel ansetzen. Dabei ist nur 
wichti g, dass es an eine stromführende Litze angeschlossen wird. 

Tipp: Opti mal angeschlossen ist das Zaunkabel an der kleinen
  Anschlussklemme am ersten oder letzten Pfahl.

• Zum Schluss schalten Sie das Gerät ein und testen den Zaun mit dem 
mitgelieferten Zaunprüfer auf Funkti on.
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Isolatoren, die den Strom an den nassen (im Boden steckenden) 
Holzpfosten abgeben, Leitermaterial-Enden, die am Boden liegen 
(geöff nete Tore). All diese „Ableitungen“ verbrauchen unnöti g
Stromstärke, die Spannung am Zaun fällt ab und bei 9 bzw. 12 Volt 
Geräten sind dann Batt erie oder Akku recht schnell leer.

  Das Weidezaungerät arbeitet nicht?

Es gibt eine einfache Vorgehensweise, um heraus zu fi nden, ob wirklich 
das Gerät defekt ist, oder doch ein Fehler am Zaun vorliegt: Nach 
Abnahme der beiden Anschlusskabel (Erdung und Zaunanschluss) 
schalten Sie das Gerät ein. (Bitt e stellen Sie bei 9 und 12 Volt Geräten 
sicher, dass Batt erie oder Akku nicht leer sind. Bitt e wechseln Sie ggf. 
zum Prüfen auch Akku bzw. Batt erie vorher aus.) Wenn es taktet und 
mit dem Zaunprüfer an den Ausgängen (Zaun und Erdung) eine 
Ausgangsspannung zu messen ist, ist das Gerät in Ordnung. Takten die 
Geräte nach dem Vorgehen wie oben beschrieben nicht, ist ein Defekt 
vorhanden. 

  Welche Zaunhöhen für welches Tier bei drei Reihen?
(Als ungefähre Richtlinie)

Tierart Zaunhöhen

Hunde, Reiher
75 cm
45cm
25 cm

Kleine Hunde, Katzen, 
Waschbär, Kaninchen

45 - 50 cm
25 - 30 cm
10 - 15 cm 

Fuchs, Dachs
45 - 50 cm
25 - 30 cm
15 - 20 cm 

Wildschwein, Schweine
60 - 65 cm
40 - 45 cm
15 - 20 cm 

Kleinpferde, Rehe
120 cm
75 cm
45 cm

Pferde, Rotwild
140 cm
95 cm
50 cm
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Vielen Dank für den Kauf des hochwerti gen Komplett sets 
Elektrozaun/Weidezaun für Tiere. Wir haben für Sie eine allgemeine 
Aufb auanleitung für einen Weidezaun erstellt. 
Warum allgemein? Jeder Weidezaun ist individuell und wird anders 
aufgebaut. Deswegen bekommen Sie von uns eine Anleitung die sowohl 
den Aufb au einer Zaunanlage mit Elektronetzen , 
als auch den Zaunbau mit Pfählen beschreibt.

  Wie funkti oniert ein Elektrozaun?

Beim Elektrozaun handelt es sich um einen elektrischen Stromkreis, 
der bei Tierberührung geschlossen wird:

• Das Weidezaungerät speist Stromimpulse durch ein
Zaunzuleitungskabel in den Zaun. Sobald ein Tier den Zaun berührt,
geht der Stromfl uss durch das Tier und in die Erde.

• Die Erdpfähle nehmen den Strom auf und er fl ießt durch das 
Erdanschlusskabel zurück zum Weidezaungerät. 
Der Stromkreis ist geschlossen und das Tier bekommt einen Schlag.

Agrar Fachcenter Weddingstedt: Kompetenz und Fachwissen - für zufriedene Kunden

Installieren Sie das Weidezaungerät, Erdung und Verkabelung wie beim 
Netzzaun beschrieben.

Tipp: Stellen Sie ggf. feste Pfähle (nicht in den Sets enthalten) an 
Anfang, Ende, Ecken auf oder verwenden Sie schon vorhandene feste 
Startpunkte (bestehende Holzzäune, Gartenmauer, Garagenwand usw.), 
denn an Zaunanfang, -ende und Ecken wirken starke Zugkräft e. 

• Schrauben oder Dübeln Sie die beigefügten schwarzen Isolatoren 
mit Holzgewinde in den gewünschten Zaunhöhen dort ein.

• Setzen Sie nun die Kunststoff pfähle auf Strecke, dem Zaunverlauf 
folgend, in den Boden und achten Sie auf einen gleichmäßigen 
Abstand. Ziehen Sie das Leitermaterial in den gewünschten Höhen 
ein, beginnen Sie an einem festen Pfahl und enden im opti malen Fall 
auch an einem solchen. Bei Weidezaunband empfi ehlt es sich jede 
Reihe einzeln zu setzen. 

Tipp: Weidezaunseil und Litze kann durch mehrere Reihen gezogen 
werden, indem Sie am Ende der Reihe ankommend einen Isolator 
darunter Z-förmig nutzen, um wieder zurückgehen zu können.
Es muss nicht jede Reihe einzeln gezogen werden. 

• Verbinden statt  Knoten: Legen Sie das Leitermaterial um den ersten 
Isolator als Schlaufe und nutzen Sie dann einen Verbinder um eine 
feste, sichere und leitf ähige Stromzufuhr zu bekommen. 
Auch das Zaunzuleitungskabel lässt sich teilweise sehr gut mit in den 
Verbindern verarbeiten.

• Schließen Sie die Kabel für Erdung und Zaun am Weidezaungerät an. 
Verbinden Sie das Zaunanschlusskabel mit dem Zaun. Grundsätzlich 
ist es egal, in welcher Reihe Sie das Kabel ansetzen, solange die 
Zaunreihen miteinander verbunden sind. 

Tipp: Opti mal ist das Zaunkabel an der untersten Reihe angeschlossen, 
um Stolperfallen zu vermeiden.

• Zum Schluss schalten Sie das Gerät ein und testen den Zaun mit dem 
mitgelieferten Zaunprüfer auf Funkti on.

TIPPS & TRICKS

  Bewuchs und Ableitungen, warum sollte so etwas
 vermieden werden?

Alles was gleichzeiti g den Zaun berührt und mit dem Erdboden Kontakt 
hat, erhält einen Stromschlag. Wenn nun Bewuchs aus dem Boden 
kommend an die untere Zaunreihe heranwächst, werden permanent in 
der Taktung Stromimpulse an jeden einzelnen Bewuchshalm (jeden 
einzelnen Grashalm, Farnwedel, Himbeerranke, Blatt  vom Strauch) 
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