6500 Volt | 20 mJoule

Solar-Weidezaungerdét SUN UP 200
Art.-Nr.: 20200

BITTE LADEN SIE DAS GERAT VOR DEM ERSTEN
GEBRAUCH UBER DEN USB-ANSCHLUSS AUF!

AN/AUS Schalter
Solar-Panel

INIGHT| 24H

1-OFF| 1-ON [1-OFF
2-ON |2-OFF | 2-OFF
3-ON [ 3-ON |3-OFF

USB

Befestigungsoption

Montage am Pfahl
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Stellen Sie das Gerdt an einen Ort mit méglichst

langanhaltener Sonneneinstrahlung. Fiir die bestmégliche
Leistung empfehlen wir eine Siidausrichtung.

Verbindung des Erd- & Zaunanschlusses

Stecken Sie die Osen iiber die
Schrauben vom Zaunanschluss- &
Erdanschlussausgang am Gerdit

Verbinden Sie das SCHWARZE
Kabel mit der ERDUNG

Erdanschluss

Verbinden Sie das ROTE
Kabel mit dem ZAUN

/_\E\\

Stellen Sie eine gute Erdung her.

Weicher, feuchter Boden leitet den Strom
am besten. (Erdstab nicht enthalten)

Hinweis:
Bei trockenen Bdden sollten weitere
Erdstidbe verwendet werden.

%L

Zaunanschlusskabel mit dem Zaun verbinden

Hdngen Sie die Herzklemme des
Anschlusskabels in den Zaun ein.

Hinweis:
@ Nach dem Einschalten gibt

das Gerdt Spannungsimpulse ab. Schalten Sie den
Um einen elektrischen Schlag zu Schalter
vermeiden, sollten Sie die Schrauben auf ON (1).

am Gerdt und das angeschlossene
Leitermaterial nicht beriihren.

@® Halten Sie das Solar-Panel frei von Schmutz und Staub.
Gegebenenfalls kénnen Sie es mit einem feuchten
Tuch reinigen.

Solar Akku Wartung

. Ein Weidezaungerdt mit einem schwachen Akku kann
liber USB wieder aufgeladen werden.
Bitte laden Sie das Gerdt vollsténdig auf,
wenn Sie es nicht gebrauchen.

Hinweis:

Die libliche Lebenszeit des Akkus betréigt 3 bis 4 Jahre. Bei
ordnungsgemdf8em Gebrauch kann dieser auch Idnger halten.
Ein Solar-Weidezaungerdt, welches ldngere Zeit nicht in
Betrieb war, sollte fiir 3 Tage (ausgeschaltet) in die Sonne
gestellt werden oder benutzen Sie das USB-Kabel alle 3
Monate, um den Akku wieder aufzuladen.

(Tipp: Der Akku wird iiber USB schneller geladen)

AN (1) / AUS (0) Schalter

usB
(Wiederaufladen des Akkus)

DAY |NIGHT| 24H ON
1-OFF| 1-ON [1-OFF
2-ON [2-OFF | 2-OFF III
3-ON [ 3-ON |3-OFF

12 3

Erdanschluss (schwarz) Zaunanschluss (rot)
(Zum Verbinden an den Erdstab) (Zum Verbinden an den Zaun)




DE SICHERHEITSHINWEISE ELEKTROZAUN
Allgemeine Hinweise fiir die Errichtung und Inbetriebnahme

TEIL 1: WARNUNG SICHERE ELEKTROTIERZAUNE
Vor Verwendung unbedingt lesen und beachten:

Elektrozaune miissen so montiert und betrieben werden, dass sie keine Gefahr flr
Menschen, Tiere und deren Um-gebung darstellen.

Der sichere Einsatz ist gewahrleistet, wenn Sie folgende Hinweise beachten:
Setzen Sie nur so viel Impulsenergie (J=Joule) wie nétig und nicht so viel wie
maoglich ein. Kurze Zaune ohne Bewuchs kénnen auch bis zu 10 km mit ca. 0,2 bis
0,5 Joule Impulsenergie betrieben werden. Zaune mittlerer Lange, auch mit
mittlerem Bewuchs, kdnnen (fast) immer bis zu 20 km mit maximal 2 bis 3 Joule
betrieben werden.

Verwenden Sie dort, wo regelmaRig mit unbeaufsichtigten Kindern zu rechnen ist
(insbesondere influm Wohngrundstiicken), sowie an Elektrotierzaunen mit
wechselnder Polaritét - wobei die Zaundrahte abwechselnd mit der Zaun- und
Erdanschlussklemme verbunden sind - nur schwéchere Gerate oder schwécherer
Ausgange mit begrenzter Impulsenergie.

Jeder direkte kdrperliche Kontakt mit dem Elektrozaun (insbesondere im Kopf-
Hals- und Rumpfbereich) ist unbedingt zu vermeiden:

* Vermeiden Sie Elektrotierzaune mit wechseinder Polaritit, wo Menschen
zwischen zwei Dréahte verschiedener Polaritét geraten kbnnen. Wenn
liberhaupt, setzen Sie nur schwéchere Geréte (z.B. mit 0,5 Joule
Begrenzung) ein - auch bei einem nicht elektrifizierten, geerdeten Draht!

« Ermdglichen Sie Personen durch isolierte Tore, Torgriffe oder isolierte
Ubergénge (Zauntritt) den Durchgang auf éffentlichen Wegen und (berall dort,
wo ein Durchgang vorgesehen ist. An jedem solchen Ubergang, Querweg oder
entlang von &ffentlichen Wegen im Abstand von ca. 100 m miissen die in der
Nahe liegenden elektrifizierten Dréahte Warnschilder tragen.

* Halten Sie mit dem Elektrozaun einen Mindestabstand von 2,5 m zu geerdeten
metallischen Gegensténden (wie z.B. Wasserleitungen, Tranken), insbesondere
dann wenn sich dort Menschen aufhalten kénnen.

« Bei der Gefahr einer Uberflutung des Elektrozauns darf das Gerét nicht weiter
betrieben werden.

Beachten Sie den Anhang BB.1

Das Gerat hat einen Impulsabstand von 1 bis 1,5 Sekunden. Betragt der Abstand
weniger als 1 Sekunde, muss das Gerat umgehend repariert werden.

Bei einem Impulsabstand von lber 1,5 Sekunden ist das Gerat nicht mehr
hutesicher und muss Uberprift werden. Unsere Elektrozaungerate entsprechen der
Européischen Norm EN 60335-2-76 sind funkentstért entsprechend der EG-Richtli-
nie (EMV) 89/336/EWG oder 2004/108/EWG und sind mit dem CE-Zeichen
gekennzeichnet.

Wirken Sie einer missbrauchlichen Verwendung des Geréates entgegen durch:

« Beachtung der Gerateaufschrift
« Sichern des Gerates gegen unbefugte Eingriffe (z.B. Diebstahlsicherung,
Kindersicherung), falls der Aufstel-lungsort dies erfordert

Sonderanwendung Elektrozaune in Zoos oder Wildgehegen:

Die Montage solcher Anlagen darf nur von Elektro-Fach-kréften vorgenommen
werden. Es muss ein mechanischer Schutzzaun vorhanden sein, der die Besucher
vom Elek-trozaun trennt.

TEIL 2: WIRKUNGSWEISE

Ein Elektrozaun besteht aus einem Elektrozaungerat und einem angeschlossenen
Zaun, wobei das Gerat elektrische Impulse in den Zaun einspeist. Der Elektrotier-
zaun stellt eine “psychologische” Schranke fiir Tiere dar — er halt Tiere innerhalb
oder auferhalb eines bestimmten Bereiches. Er kann auch zum Trainieren

bestimmter Verhaltensweisen (z.B. Kuhtrainer im Stall) verwendet werden. Der
Elektrosicherheitszaun wird fir Sicherheitszwecke (Objektschutz) verwendet und
hat hinter der kérperlichen Barriere einen elektrisch getrennten Elektrozaun.

ANFORDERUNGEN AN EL EKTROTIERZAUNE

Elektrotierzaune und ihre Zusatzausriistungen missen so aufgestellt, betrieben und
gewartet werden, dass sie keine Gefahren fiir Menschen, Tiere und deren Umgebung
darstellen.

Elektrotierzaune, in denen Tiere oder Menschen sich verfangen kénnen, sind zu
vermeiden.

Ein Elektrotierzaun darf nicht aus zwei separaten Elektrozaungeraten oder von
unabhangigen Zaunstromkreisen desselben Elektrozaungerits gespeist werden.

Bei zwei getrennten Elektrotierzaunen, von denen jeder durch ein separates
Elektrozaungerit gespeist wird, muss der Abstand zwischen den Dréhten der beiden
Elektrotierzaune mindestens 2,5 m sein. Wenn diese Liicke geschlossen werden
soll, muss dies mittels elektrisch nicht leitenden Materials oder einer isolierten
Metallbarriere erfolgen.

Stacheldraht oder scharfkantiger Draht darf nicht mit einem Elektrozaungerét
elektrifiziert werden.

Ein nicht elektrifizierter Zaun mit Stacheldraht oder scharfkantigem Draht darf zur
Unterstlitzung eines oder mehrerer versetzt angeordneter, elektrifizierter Drahte eines
Elektrotierzauns verwendet werden. Die tragenden Teile fiir die elektrifizierten
Drahte miissen so gebaut sein, dass diese Drahte mindestens in einem Abstand von
150 mm von der vertikalen Ebene der nicht elektrifizierten Drahte gehalten werden.
Der Stacheldraht oder der scharfkantige Draht muss in regelmaBigen Absténden
geerdet werden.

Beachten Sie den markierten Text!

Befolgen Sie die Elektrozaungeratehersteller-Empfehlung fiir die Erdung.

Ein Abstand von mindestens 10 m muss zwischen der Erdelektrode des Elektozaun-
gerates und jedem anderen an Erdungssystemen angeschlossenen Teilen sein, wie
beispielsweise die Schutzerde des Energieversorgungssystems oder die Erde eines
Telekommunikationssystems.

Anschlussleitungen, die innerhalb von Gebauden gefiihrt werden, miissen
wirkungsvoll von den geerdeten Teilen des Gebaudes isoliert sein. Dies kann durch
Verwendung isolierter Hochspannungsleitungen erreicht werden.

Anschlussleitungen, die unterirdisch gefiihrt werden, missen in Schutzrohren aus
Isolierstoff geflihrt werden oder anderenfalls als isolierte Hochspannungsleitung
ausgefiihrt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Anschlussleitungen nicht durch
Tierhufe oder Traktorrader beschadigt werden, die in den Boden einsinken.

Anschlussleitungen dirfen nicht in dem gleichen Schutzrohr installiert werden, wie
die Netz-Versorgungsleitungen, Kommunikationsleitungen oder Datenleitungen.

Anschlussleitungen und Dréhte von Elektrotierzaunen dirfen nicht oberhalb
Hochspannungs- oder Kommunikationsleitungen verlegt werden.

Kreuzungen mit Hochspannungsleitungen miissen, soweit mdglich, vermieden
werden. Falls eine solche Kreuzung nicht vermieden werden kann, muss sie unterhalb
der Hochspannungsleitung durchgefiihrt werden und so nah wie mdglich im rechten
Winkel dazu verlaufen.

Falls Anschlussleitungen und Dréahte von Elektrotierzaunen in der Ndhe von
Hochspannungsleitungen instal-liert sind, dirfen die Abstande nicht geringer sein als
in Tabelle BB.1 dargestellt.

Tabelle BB.1:
Mindestabstiande von Hochspannungsleitungen fiir Elektrotierzaune

Spannung der Hochspannungsleitung (V) Abstand (m)

< 1000 3
>1000 und = 33000 4
> 33000 8

Falls Anschlussleitungen und Dréhte von Elektrotierzaunen in der Nahe von
Hochspannungsleitungen installiert sind, darf deren Hohe iber dem Boden 3 m
nicht Uberschreiten.

Diese Hohe gilt fir jede Seite der rechtwinkligen Projektion des dufleren Leiters der
Hochspannungsleitungen auf die Grundflache fir einen Abstand von
— 2 m bei Hochspannungsleitungen, die mit einer Nenn-spannung von bis zu
1000 V betrieben werden;
— 15 m bei Hochspannungsleitungen, die mit einer Nenn-spannung tber 1000 V
betrieben werden.

Elektrotierzaune, die zum Abschrecken von Végeln, zum Einzdunen von
Haustieren oder zum Trainieren von Tieren wie Kihen (Kuhtrainer) bestimmt sind,
sollten nur aus Elektrozaungeraten mit niedriger Leistung versorgt werden, womit
noch eine ausreichende und sichere Wirkung erzielt wird.

Bei Elektrotierzdunen, die dazu bestimmt sind, V6gel davon abzuhalten, sich auf
Gebauden niederzulassen, darf kein Draht des Elektrozaunes geerdet sein, wenn
die Zaundréhte nicht mit Metallteilen verbunden sind. Wenn ein Draht mit einem
Metallteil (z.B. der Dachrinne) oder einer Metallstruktur des Gebaudes verbunden
ist, muss dieses Metallteil geerdet sein. Ein Warnschild muss an allen Stellen
angebracht sein, wo Personen zu den Leitern freien Zugang erlangen kénnen.

Wo ein Elektrotierzaun einen o&ffentlichen FuBweg kreuzt, muss in dem
Elektrotierzaun an dieser Stelle ein nicht elektrifiziertes Tor oder ein Ubergang
mittels Zaunibertritt vorhanden sein. An jedem solchen Ubergang miissen die in
der Nahe liegenden, elektrifizierten Drahte Warnschilder tragen.

Jeder Teil eines Elektrotierzauns, der entlang einer 6ffentlichen Strake oder eines
offentlichen Weges installiert ist, muss in haufigen Intervallen durch Warnschilder
gekennzeichnet sein, die an den Zaunpfosten sicher befestigt sind oder fest an die
Zaundrahte angeklemmt sind.

Die GroRRe des Warnzeichens muss mindestens 100 X 200 mm sein.

Die Hintergrundfarbe auf beiden Sei-ten des Warnzeichens muss gelb sein.
Die Aufschrift auf dem Warnzeichen muss schwarz und muss entweder

— das Symbol von Bild BB.1, oder
— der sinngeméaRe Inhalt von
L+Achtung: Elektrozaun" sein.

Die Aufschrift muss unausléschbar auf beiden Seiten des Warnschildes
aufgebracht sein und eine H6he von minde-stens 25 mm haben.

Es ist sicherzustellen, dass alle netzbetriebenen Hilfseinrichtungen, die an den
Elektrotierzaunstromkreis angeschlossen sind, einen Isolationsgrad zwischen
Zaunkreis und Netzversorgung bieten, der dem des Elektrozaungerates
entspricht.

ANMERKUNG 1 Bei Hilfseinrichtungen, die den Anforderungen an die Isolation
zwischen dem Zaunstromkreis und dem Versorgungsnetz in den Abschnitten 14,
16 und 29 dieser Norm fiir Elektrozaungerate entsprechen, wird angenommen,
dass sie eine ausreichende Isolation besitzen.

Ein Wetterschutz muss fir die Zusatzausriistung zur Verfligung gestellt werden.
Es sei denn, der Hersteller hat eine Benutzung dieser Ausriistung im Freien
bescheinigt und sie hat einen minimalen Schutzgrad von IPX4.




